
　ヨットセール、ホーサー船舶作業用タグロープ等に

ダブルブレイドロープ

◆特徴
　
ダブルブレイドロープとは側も芯も二重に組んだロープのことです。同じ太さの3つ打、クロ
ス打ロープに比べ強力は向上し、伸びにくくなっています。また、柔らかく、作業性、収納
性に優れている、平滑で磨耗による局部的な損傷がおき難いなどの特徴があります。　

◆規格

テトロン　16W打(芯：PP16打)　

直径(㎜) 重量(㎏) 長さ(ｍ) 仕様

6 4.6 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

8 8.6 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

10 14.0 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

12 20.0 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

ポリプロピレン16W打(芯：PP8打)　

直径(㎜) 重量(㎏) 長さ(ｍ) 仕様

6 2.7 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

8 5.7 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

10 9.6 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

12 13.5 200 ﾎﾞﾋﾞﾝ巻

　　※色線：赤、ブルー、グリーン、黄の各色があります。

　　※在庫規格がない場合は御相談ください。ロットによっては受注生産にて対応させていただきます。


